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Marka: AGK / VEGA

VINIL (PVC) KAPLI (TEPSILI)
ENKAPSULE
YUKSELTILMiS DOSEME TEKNiK SARTNAMESI

PVC kapli yukseltiimis déseme panelleri; 600x600x30 mm ebatlarinda 660-680 kg/m?
yuksek yogunluklu monoblok yonga levha niveli, alt kismi ve yanlari taban altindan
yapilan hava uflemesi ile birlikte gelen nemden etkilenmeyecek sekilde 0,5 mm
kalinhdinda galvaniz cgelik tepsi, Ust kismi ise 0,5 mm kalinliginda galvaniz gelik ile
kaplanmig, Ust yuzeyi 2,0 mm anti statik PVC/Vinil ile panel kenarlari anti statik PVC
bant ile kaplanmis olacaktir.

1. GENEL OZELLIKLER:

Yukseltiimis Déseme Sistemi tamamen modiiler (taslyici altyapi elemanlari dahil) yapida
olacak, paneller kullanici tarafindan kolayca kaldirihp yerleri degistirilebilecek 6zellikte
olacaktir.

Yukseltiimis Déseme Sistemi; doseme altinda hava yastigi olusturacak sekilde birlesim
yerlerinden hava sizdirmaz 6zellikte olacak, ayni zamanda déseme altindan gegirilecek
her tirlii mekanik ve elektrik tesisat gecislerine imkan verecektir.

Yukseltiimis Déseme Sistemi yangina ve korozyona dayanikl, nemden etkilenmeyen
Ozellikte, zehirli ve insan sagligina zararli maddeleri ihtiva etmeyecek, kokma, pislik ve
toz tutma 6zelligi bulunmayacaktir.

Yukseltiimis Déseme Sisteminin uygulamasi, cesitli ses ve gicirtilari 6nleyecek sekilde
teknigine uygun bigcimde yapilacaktir.

Yuksekligi ayarlanabilir ayak sistemi, beton zemine 6zel yapistirici ile teknigine uygun
sekilde yapistirilacaktir.

2. TEKNIK OZELLIKLER:

Panel Olgileri : 600x600x30 mm
Panel Sinffi : Enkapsile Panel

A. Yonga Levha (Sunta) :

Kalinhk 30mm +0,02mm,

Ebatlar 600x600 mm,

Ylzey duzgunligu : (+/-)0,70mm

*Karesellik toleransi : (+/-)0,75 mm,

*Ylzey ve kenarlarda deformasyon olmamalidir.

aOkhwNE

Yikseltimis déseme panelleri. Yangina karsi tepki siniflandirmasi TSE 13501-1 standardina
uygun olacak sekilde Zor Yanan Yapi Malzemeleri Bfl- S1 sinifi olacaktir.
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B. Tasiyici Alt Yapi Sistemi:
e PO5 Taslyici Ayak Takimi (FFH: 7-20 cm KUSAKSIZ UYGULANIR)

P05 Ayak Takimi:

Ayak Bashgi: 2,5 mm kalinhiginda galvanize gelik ayak basligi ve dis agilmis galvanize c¢elik
gbvde

Baslik Gasketi: Plastik baslhk gasketi

Ayar Somunu: M16 tirnakli galvanize ¢elik somun

Ayak Tabani: Dia. 90mm ebatlarinda, 1.5mm kalinhiginda galvanize celik sac ve ayak
tabanina sabitlenmis M16 galvanize gelik tij.

TS EN 12825'e Gore Galigsma Yiiku: 13kN (Ayak merkezinde)

Ayarlanabilir Yiikseklik: +/- 15mm.

e P04 + K04 Tasiyici Ayak Takimi ( FFH: 25 -50 cm )

P04 Ayak Takimi:

Ayak Bashgi: 2,5 mm kalinliginda galvanize celik ayak baghgi ve dis ¢capi 22 mm, buzme
agizli boru

Baslik Gasketi: Plastik baslk gasketi

Ayar Somunu: M16 tirnakli galvanize gelik somun

Ayak Tabani: Dia.90mm ebatlarinda, 1,5mm kaliniginda galvanize c¢elik sac ve ayak
tabanina sabitlenmis M16 galvanize celik tij.

TS EN 12825'e Gore Calisma Yiikii: 13kN (Ayak merkezinde)

Ayarlanabilir Yiikseklik: +/- 30mm.

K04 Kusak Takimi:

Kusak: U-formunda 19 x 27 mm ebatlarinda 1,0mm kalinhginda “federli” galvanize celik
metalden imal edilmigtir.

Kusak Gasketi: Siyah renkli plastik kusak gasketi,

Kusak Vidasi: 2 adet metrik 3,9x19 mm kusak vidasi.

e P02 + K02 TASIYICI AYAK TAKIMI ( FFH: 50 - 130 cm)

P02 Ayak Takimi:

Ayak Bashgi: 2,5 mm kalinhiginda galvanize celik ayak bashgi,

Saplama: Ayak bashgina sabitlenmis M18 galvanize ¢elik tij,

Baslik Gasketi: Plastik baslik gasketi,

Kitleme Somunu: M18 galvanize celik tirnakli-somun,

Gévde: Ust tarafi blizilmls, dis gapi 32,0 mm, 2,0 mm kaliniginda galvanize gelik borudan
mamul tasiyici ayak govdesi,

Ayak Tabani: 113 mm capinda, 2,0mm kalinhdinda galvanize ¢elik ayak tabani,

TS EN 12825'e gore Galisma Yikii: 13kN (Ayak merkezinde)

Ayarlanabilir Yukseklik: (+/-) 30mm,
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K02 Kusak Takimi:

Kusak: U-formunda 38 x 27 mm ebatlarinda 1,0mm kalinhginda “federli” galvanize celik
metalden imal edilmigtir.

Kusak Gasketi: Siyah renkli plastik kusak gasketi,

Kusak Vidasi: 2 adet metrik 3,9x19 mm kusak vidasi.

C. Yuk Tagsima Kapasitesi (P04 + K04 Altyapi)
TS EN 12825 standartlarina uygun yik tagsima kapasitesi asagida verilmistir:

Noktasal Calisma Yuku: 3,04 kN ( 25 x 25 mm’de )
Emniyet Katsayisi: 3

Maksimum Noktasal Yk kapasitesi: 9,12 kN
Duzgin Dagitilmis YUk kapasitesi: >30 kN/m2
Panel Nihai YUk-Sehim Sinifi; 4B

Bitmis déseme yliksekliginin 20 cm’den fazla olmasi durumunda; Yukseltiimis déseme
altyap sisteminde, ayaklarin kafalari galvanize c¢elik ile sabitlenmis dissiz boru ve tabanlar
90 capinda galvaniz c¢elik Uzerine sabitlenmis M16 tijden olusacaktir. Bu iki eleman
arasindaki dusey baglantt M16 kanall somun ile saglanacaktir. Bu altyapi sisteminin
minimum 1,0 mm et kalnlikh kusakli sistemin ayaklara vidalanarak teskil edilmesi
gerekmektedir. Her kusagdin (zerinde, panel ile birlesti§i yerlerde contasi bulunmasi
gerekmektedir.

Bitmis déseme yiiksekliginin 50 cm’den fazla olmasi durumunda; YUkseltiimis déseme
altyap sisteminde, ayaklarin kafalari galvanize c¢elik ile sabitlenmis dissiz boru ve tabanlar
>100mm capinda galvaniz c¢elik Gzerine sabitlenmis M18 tijden olusacaktir. Bu iki eleman
arasindaki disey baglanti M18 kanalli somun ile saglanacaktir. Bu altyapi sisteminin
minimum 1,0mm et kalinlkli kusakli sistemin ayaklara vidalanarak teskil edilmesi
gerekmektedir. Her kusagdin Uzerinde, panel ile birlestiji yerlerde contasi bulunmasi
gerekmektedir.

Ayak Yapistiricisi:

Deniz Tutkall solvent igcermeyen, tek komponentli, hizli kirlesen ve disuk presleme stresi
olan politretan esasli yapistiricidir. Sistemdeki titresim nedeniyle olusabilecek kot farki ve
metalik (gicirti) seslerin olusmamasi igin, ayaklarin zemine sabitlenmesinde ¢elik dibel, vida
vb. metal aksam kesinlikle kullaniimayacaktir.

D. Uretici Firmanin Sahip Olmasi Gereken Standartlar ve Kalite Belgeleri:

- TS EN 12825 Turk Standartlarina Uygunluk Belgesi,

- Kalite Yonetim Sistemi Belgesi TS EN ISO 9001:2000

- Marka Tescil Belgesi (Tirk Patent Enstitiisi-TURKAK)

- TS EN 13501 Yangin Sinifi Tayini Test Raporlart;

- Korozyona Karsi Korunma Sinifi Tayini (TS 2967/EN 22063),



